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光輝マルテンパー油 Ｌは、高度に精

製された基油をベースに、高温使用条件

にも耐えうるマルテンパー油として開発し

た製品です。マルテンパー油の中でも一

番ポピュラーな製品として、ガス浸炭処

理・ガス軟窒化処理、ピット炉などの熱処

理油として多くの実績があります。 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
1. 自動車関係のギヤー・シャフト類のガス浸炭焼入

の実績が多く、バッチ型炉、トレープッシャー型炉、

ピット炉で、焼入歪の低減が可能です。 

2. バッチ型炉、トレープッシャー型炉で、油温 130～

180℃の広い温度範囲で使用可能です。 

3. 熱安定性に優れ、光輝性の寿命が長く、長期に

渡って安定した使用が可能です。 

4. 一般のマルテンパーと比較して、焼入性が高く、

洗浄性が良好である。 

5. ベアリングレース、浸炭ベアリングなどのバッチ

型炉、連続炉での焼入歪防止効果があります。 

 

 

 200L ドラム 

 

 

光輝マルテンパー油 Ｌ 

特    長 

代 表 性 状 

製  品  紹  介 

試験項目 代表性状 

粘 度 (100℃) mm2/s ２６．１０ 

引 火 点 (COC) ℃ ２９０ 

残 留 炭 素  mass% ０．３３ 

水 分  mass% ０．０ 

光 輝 度   ０．８５０ 

冷 却 性 能 

800℃⇒400℃ sec ５．７０ 

特性温度 ℃ ６４０ 

焼入強烈度 1/cm ０．０９５ 

 

荷    姿 
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QUENCHING TEMPERATURE: 800℃

 
 
170℃において乾燥空気10Liter/Hour吹込 

試験項目 粘度(100℃)mm2/s 引火点（C.O.C)℃ 残炭（％） スラッジ（％） 

新 油 26.10 290 0.33 0.00 

2 4 時 間 後 27.48 290 0.46 0.00 

4 8 時 間 後 31.02 290 0.62 0.00 

7 2 時 間 後 36.16 290 1.01 0.00 

9 6 時 間 後 45.67 290 1.19 0.00 

 
 

各油温における冷却曲線 

インデアナ酸化試験結果および冷却曲線 

0

Temp.
（℃）

800

700

600

500

400

300

200

100

1 2 3
Time(sec)

8 9 10 114 5 6 7

BLOWING TIME
New Oil

After 24hr
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QUENCHING TEMPERATURE: 800℃
OIL TEMPERATURE: 150℃


