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1. 基本原料はポリアルキレングリコールで、液状ポ

リマーである。 
 
2. 従来の水溶性冷却剤に比べ、低粘度のポリマー

を使用している為、処理物へのポリマー付着量が

少ない。 
 
3. 高周波焼入ラインで混入する油分の分離性が良

好で、長期間の濃度管理が可能である。 
 
4. 腐敗・防錆力に優れ、液寿命が長い。 
 
5. 濃度７％以上では焼割れ防止能力が高く、5％以

下の低濃度では焼入性が良好である。 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
① 原液 

外 観  淡黄色 

密 度 g/cm3 １．０５ 

粘 度 40℃ mm2/s ２０７．４ 

p H  ９．９０ 

 
② 希釈液 

濃度 

 

項目 

5% 10% 15% 20% 

Q R  １．７ ３．４ ５．１ ６．８ 

粘 度 
40℃ 

mm2
/s 

１．１１３ １．６８３ ２．６０２ ３．８４４ 

p H  ９．８０ ９．９０ ９．９３ １０．０２ 

平 均 

冷 却 

速 度 

℃/sec 

※ 
３７２ １９０ ６８ ５７ 

※JIS K 2242法で冷却曲線を測定し、400～150℃
間の冷却速度を算出 
 
③ 冷却曲線 

別紙参照 
 
 200L ドラム 
 20L  ペール缶 

 
材質 

 

使用濃度

（％） 

液温 

（℃） 

浸漬焼入 
S35C～S55C 

合金鋼 

5～12 

5～12 
30 

鍛造焼入 S45C 12 40 

高周波焼入 
S45C～S55C 

SCM435 

4～9 

5～9 

30 

30 

特 長 

使 用 濃 度 例 

代 表 性 状 

ソルクエンチ ＷＰ－８９００Ｓ 

荷    姿 
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濃 度 換 算 表 

ＱＲメーター値

0 25 30
濃度(Vol)

ソルクエンチＷＰ－８９００Ｓの濃度換算表　（液温　３０℃）
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ソルクエンチＷＰ－８９００Ｓの粘度　（液温　４０℃）
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平 均 冷 却 速 度 

℃/sec

0

ソルクエンチＷＰ－８９００Ｓの平均冷却速度
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