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●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。 

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。 

 

 
 
 
 

ホットクエンチオイル Ｎｏ．８０９-ＸＶは、

一般の基油に比べて平均分子量の高い

ナローカットの超高精製基油をベースにし

たModified Marquenching Oilです。コール

ドクエンチオイルより焼入歪の少ない熱処

理油で、ギヤー・シャフトの浸炭焼入のほ

か、特にベアリングレースの連続炉および

バッチ炉で実績があります。 
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1. 使用油温80℃～110℃が最適条件です。より

歪を少なくするためにバッチ炉で 120℃～

160℃の油温で使用すれば、マルテンパー

油としての性能が期待できます。 

2. 超高精製基油の使用により、熱安定性・酸化

安定性に優れ、長期に渡って安定した使用

が可能です。 

3. 一般のセミホットクエンチと比較して、焼入作

業中の発煙が少ない。 
 

ホットクエンチオイル Ｎｏ．８０９-ＸＶ 
製  品  紹  介 

代 表 性 状 

試験項目 代表性状 

粘 度 (100℃) mm2/s ８．６ 

引 火 点 (COC) ℃ ２４２ 

残 留 炭 素  mass% ０．０６ 

水 分  mass% ０．０ 

光 輝 度   ０．８５０ 

冷 却 性 能 

800℃⇒400℃ sec ４．２ 

特性温度 ℃ ６２５ 

焼入強烈度 1/cm ０．１０２ 
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