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エースコート Ｎｏ．２９は、アル

キッド系樹脂を主成分とした溶剤

希釈タイプの防錆油です。溶剤揮

発後、無色透明の硬質被膜を形成

します。 
 
 
1. 被膜の乾燥時間が早く、乾燥後の被膜は密着性

が良く、長時間老化しません。 

 

2. 乾燥後の被膜が耐石油性を有する為、機械油に

侵されません。 

 

3. 無色透明硬質被膜で、ベトツキがなく、作業性が

良く、被塗物の状態が確認できます。 

 
 
1. 塗布膜は低温時の曲げ衝撃で、亀裂や剥離を起

こすことがあります。 
 
2. 引火性液体なので取扱いには火気に注意してく

ださい。 
 
 
1. 鉄鋼製品の防錆、鋼管の内外面の防錆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１６ｋｇペール 

 
 
常温において、スプレー、はけ塗り、浸せきのいずれも

可能です。 

 
 
長期間経過した場合でも、石油系溶剤で除去できま

す。 
 
 
 
 

試験項目 代表性状 

外 観   黄褐色透明液体 

動 粘 度 （40℃） mm２/s 22.8 

引 火 点 P.M. ℃ 22.0 

塩水噴霧  hr 24 

膜 厚  μm 約 10 

乾燥時間  分 10～15 

屋外曝露   6 ヶ月 

※第 4類第 2石油類 
※芳香族系炭化水素溶剤（キシレン等）を使用 

エースコート Ｎｏ．２９ 

注  意  点 


